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Przyrz^d ;jest got6w do praoy natychoiast po wl^ozeniu, 
^jednaic podan^ w danycb technlcznycb stabilnoi^d wzoroa 
wewn§trznego uzysku^je sif po jednej godzinie od monentu 
wl^ozenla. 

3.4. Sprawdzenie przyrzqdu 

Sprawdzenie przyrz^du polega na pomlarze wltamycb cz^s- 
totliwo^ci wzorcowycb. 

Przel^cznik /?/ ustawic w pozycji KONTROLA /klawisz 
wci6ni§ty . 

Nastfpnle naleAy wykonac nast^puj^ce czynnoi^cl : 

- przel%cznlkiem CZAS POMIARU /4/ wybrad czae pomiaru 
OJlrts a nast^pnie wybierajqo przel^cznlkiem /9/ cz§a- 
totliwo^ci wzorcowe od 100 Hz do 10 MHz sprawdzic czy 
przyrz^d mierzy poprawnie pcwyisze cz^stotliwosoi 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 
0,1 8 i na stf pnie wyblera przelqcznikiem /9/ cz§s- 
totliwoAci wzorcowe od 10 Hz do 10 MHz sprawdzic ozy 
przyrz^d mierzy poprawnie powyzsze czf stotliwosci 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 

1 s i nast^pnie wybieraj^c przel^cznikiem /9/ cz^sto- 
tliwo§ci wzorcowe od 1 Hz do 10 MHz sprawdzic, czy 
przyrz^d mierzy poprawnie powyzsze czf stotliwo^ci, 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 

10 8 i nast$pnie wybieraj^c przelqcznikiem /9/ czfsto- 
tliwo^ci wzorcowe od 1 Hz do 10 MHz sprawdzic czy 
przyrzqd mierzy poprawnie powyzsze cz^stotliwosci 
oraz czy kole;jnoA6 oyfr na wskazniku /8/ Jest wlasoiwa. 

Jezeli cz^stoAciomierz Jest sprawny, to uzyskany wynik 
na wskazniku /8/ powinien by6 zgodny z nastawion^ czfs- 
totliwosci^ wzorcowQ z dokladnosoi^ + 1 na ostatnim 

miejscu wskaiinika. 

5.5. Obsiuga przyrz%du przy wykonywaniu pomiarow 

3.5.1. Pomiar czf stotliwo^ci 

- przel%cznik KONTROLA - POMIAR /I/ ustawic w polo- 
zeniu POMIAR 
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- zaleinie od wartoSci napi^cia o cz^stotliwosci mie- 
rzonej ustawic klawisz /5/. Przyrz^d nie jest wrazli 
wy na przesterowanie zbyt duzym sygnalem na weji&clu 
/6/, jedaak w pozycji tego przel^czniWa przyrz^d 
posiada rezystancjf wejsoiow^ okoio 1 MOm. 

Dla tej pozycji klawieza /5/ minimalne napi^cie po- 
dane na wej^ciu /6/ przyrz^du jest dziesi^ciokrotriie 
wi^ksze i wynosi 0,5 V, 

- dol^czyd napi^cie o mierzonej cz§stotliwo.^ci do wej~ 
6c ia /6/ przyrz^du, 

- pokrftio CZAS ODCZyiU ustawic w poiozeale *' '* 

/r§ozne kasowanie w^^niku pomiaru/ lub ustawic t 5 '!E 
pokr^tiem wygodny dla mierz^cego czas odczytu /kaeo- 
wanie automatyczne/ 

~ przel^cznikiem CZAS POMIARU wybrac cdpowiedai esj. 
pomiaru. Im wi^kszy czas pomiaru, tym wi§ksza dokiad 
no6c pomiaru cz§stotliwo6ci /skiadnik + ir- — wzoru 

podanego w punkcie 2.1.5, niniejszej Inatrukfiji/, 

- odczytad wynik pomiaru na wskazniku cyfrowym /8/. 

UWAGA 1 : W celu zwi^kszenia dokladnosoi pomiaru mozna 
przyrzqd wysterowac z wzorca zewn^trznego o stabilnosai 
cz§stotliwo6ci lepszej niz wzorzec wswn^trzny. 

W tym celu napi^cie wzorca zewn§trznego nale/ly dolaczyc 
do gbiazda /11/, a przelqoznik /10/ ustawic w polozenie 
ZEWN. 

UWAGA 2; Bezposredni zakres pomiaru oz^stotliwoaci 
/10 Hz - 25 MHz/ mozna rozszerzyc przez zastosowanie 
dzielnika cz§stotliwo6ci lub konwertera czfstot liwosoi. 
Napi§cie o cz§stotliwo6ci wzorcowej do sterowania konwer- 
tera pobiera si§ z gniazda / 15 / oz§8to6oiomierza. 

5. 5*2. Wykorzystanie przyrzqdu jako zrddla cz^stotliwosci 
wzorcowych. 

Czfstosciomierz typ PFL-25 mo6e sluzyc jako zrodio 
cz^stotliwosai wzoroowych 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz 
10 MHz wybranych przelqcznikiem /9/. 

Stabilnosc tych oz^stotliwosoi jest rdwna stabilnosci 
wzorca wewn^trznego . 
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Napifcie o oz§stotliwo^ci 10 MHz ma ksztalt zblizony 
do sinusoidalnego. Pozostale przebiegi maj% ksztalt pro- 
etok^tny. Wyj^cie napi^cia o oz^stotliwosciach wzorGo^yots 
stanowi gnlazdo /^3/. 

4. Zasada pracy 

Zasada praoy cz^stosciomierza polega na zliczaniu impuisow 
odpowlada j^cych kaidemu okresowi mierzonego przebiegu w 
scii&le okre^lonym wzorcowym czasie nazwanym czasem pomia- 
ru lub czasem otwarcla bramki. 

Gzaa otwaxrcla bramki ^est okreslony przez uklaa 

czasu akladaj^oy sif z wzorca cz?stotliwosci /t- MHz i ueka- 

dowych dzielnikow czf stotliwo^ci. 

Impulsy uformowane z przebiegu mierzonego sq zllcz&ae 
przez sze^ciodekadowy licznik w czasie otwarcia bramki 
gl6wne;3 - 10 ms, 100 ms, 1 a lub 10 s. 

Wynik pomiaru odczytuje si§ bezposrednio w kHz z uwsgled '■ 
nieniem przecinka, ktbrego polo^enie zalezy od pozycji 
przel^Gznika wybiera j^cego okreslony czae pomiaru. 

Po zamkni§ciu bramki wynik pomiaru pozostaje na wskazaika 
dowolnie dlugo /przy r§cznym kasowaniu/ lub przez zaiezny 
od ustawlenia /0,2 s - 7 s/ okres czasu /przy aucoma-/ozny 
kasowaniu/. 

5. Szczegblowy opis sc heme tu ideowego 

Mierzony przebieg przylo^ony jest do gniazda WEJSCIE. 
Pojemno^d 070 separuje skladow^ stal^ mierzonego prisebiegu 
Oporniki R112 i R114 l^cznie z diodami D 3 I i D32 stanowi^ 
ogranicznik amplitudy. Tranzystory T16 - T 19 pracujqi w 
ukladzie wzmacniacza wejsciowego. Dwie z czterech bramek 
HAND ukladu scalonego 1045 spelniaj^ rol§ ukladu formujE|- 
cego /uklad Scbmitta/. Pozostale dwie bramki HAND 54 atero 
wane przel^cznikiem P4 /KONTROLA - POMIAR/. Przel^cznik P 4 
wcisni§ty - wej^ciu trzeciej bramki /pkt. 1’3/ ustala 
napi^cie r6wne zeru, na weji§ciu czwartej bramki /pkt, 9/ 
zal^czony jest przebieg o czfstotliwosci wzorcowej wybi’a- 
nej przel^cznikiem PI . 




POMIAQ 




SCHEMAT BLOKOMY CZ^STOklOMIEPZ TYP PFL-23 
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W ten spos6b wybrane przel^cznikiem P1 napi§cia o ozfsto- 
tllwosoiach wzorcowych doi^czone do wej§cia bramkl 
pierwszeo /pkt, 1,2/ ukledu acalonego IG44. Bramka ta 
apeiinla rolf wzmacnlacza Impulsdw. Impulsy prostok^tne 
zosta;j4 zr6tniczk#wane w ukladzie R?^, C?1 1, podane ns 
wej6cie bramkl gidwnej /pkt, 4/. 

Jezeli na obu we;j6ciach bramkl NAND ukladu acalonego ICUu 
/pkt. 12, 13/ bgdzle napl§cle dodatnle wl^ksze od 2,5 V, 
to bramka gl6wna bfdzie otwarta /pkt. 5 - napi^cie dodat- 
nle wl^kaze od 2,5 V/ na jej wyj^clu /pkt. 6/ pojawi^ sio 
wzmocnlone Impulsy ujemne. 

Llcznlk b^dzle zllczal Impulsy az do zamknlfcla braruki 
gldwne ;) . 

Jeieli przeiqoznik P4 bfdzie wyci^ni^ty /poz. POMIAR/, to 
na we;j^ciu bramkl NAND ukladu scalonego IC45 /pkt. 23/ 
oraz na we^jsclu nast§pne;j bramkl /pkt. 9/ tego samego 
ukladu acalonego b^dzie napi^cie dodatnie i impulsy ufor- 
mowaria" z przebiegu mierzonego bfdq przylozone do wejsoia 
bramkl gl6wne;j. 

Uklad sterowania bramkl gldwnej zbudowany jest na dw6ch 
przerzutnikacb IC42 1 IC43. 

Tranzystory T11 - TI5 pracuj^ w ukladzie automatycznego 
kasowanla licznika 1 ustawlania przerzutnikdw sterowania 
bramkl glbwnej. 

Wzorzec kwarcowy zbudowany jest na dw6ch bramkaoh NAIID w 
typowym ukladzie. Pozostale dwie bramki ukladu ICS pvaoujEj 
w ukladzie formowania impulsdw /przerzutnik Sohmitta/. 

Obnizenie cz^stotliwosci wzorcowych realizuje si§ za pomoc 
ukladdw scalonyoh IC1 - IC7 oraz IC41 . 



Llcznlk sze^ciodekadowy posiada pierwsz^ dekad§ IC2? 0 
cz^stotliwosc i 25 MHz. Pozostale dekady o typowej cz§S“ 
totliwosci ok. 18 MHz. 
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Zasilacz posiada aast§pu;j^oe typowe wartosci napifd i +5 v 
♦10V, -6V i +200V. Napi§cie +5 V do zasilania uklad6w aaa- 
lonych ijest atabilizowane w ukladzie IC40. Napi^cia +10 V 
i - 6 V S 4 stabilizowane diodami Zenera. Napi^oie +200 ? 
do zasilania wska£nik6w cyfrowych nie stabilizowane . 

6. Konstrukcja przyrz%du 

Konstrukcja mecbaniczna pr^rz^du jesT: oparta o profil 
aluminiowy dwuteowy. Takie rozwi^zanie gsarantuje lekkosc 
a Jednoozesnie duz^ sztywnosd przyrz^du. 

Zasadnicze uklady elekbryczne s^ zrealizowane na "trzech 
piiyukaoh pol^czen drukowanych. Plytka podstawy csasu usytuo- 
wana w tylnej cz^Sci przyrz^du zawiera generator kwarccwy / 
lahcuoh obniiaczy /dzielnikbw/ cz§stotliwo^ci , 

Plytka licznika zawiera '8zei§ciodekadowy calkowicie scalony 
uklad licz^oy w ukladzie dziesiftnym wraz ze wskaznikaai 
typu Nixie. 

Pozostale uklady elektryczne /prostownik, stabilizator, 
wzmacniaoz, bramka, uklad sterowania bramki 1 uklad kasowa- 
nia/ umieszczone na plycie gl6wne;j przyrz^du. 

7 . Podstawcwe wskazdwki dotycz^ce konserwaoji i napraw 

7.1 • Spos6b uzyskania dost^pu do wn^trza przyrzqdu i jego po~ 
nownego montaiu. 




Przed pr 23 ,' st^pieniem do demontazu pr^rz^du nalezy 
odl^czyc sznur sieciowy od gniazda sieci za sila,j^cej . 
W celu uzyskania dostfpu do wn^trza przyrz^du nalezy 
za pomoG^ wkrftaka odkr^cic cztery wkr§ty oznaczone na 
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rysunku odnoSnikiem /1/ oraz dwa wkr?ty oznaozone odno§- 
nikiem /2/. Odkr§cenie wkr§t6w /2/ pozwala na zdj^cie 
nakladek, ktdrymi zakonczone boki przyrz^du, oraz na 
wysuni§cie oslony gbrned* 

Wysunifoie oslony dolne;) wymaga dodatkowo zwolnienia 
wkr§t6w mocuj^oyoh n6tkl przyrz^du. Uzyakanie dostfpu 
do elementdw na plycie gldwnej wymaga zdj^cia oslony 
wskaznlkdw odkr^cenia wkr§t6w mocuj^oych llcznifc od 
strony czolowe'J i odobylania plytki samego licznika. 

Po zdj§ciu oslony g6rne^ i dolne^ uzyskuje si§ dost^p 
do wszystkiGh elementdw przyrz^du. Przy monta^u przy- 
rz^du naleiy wykonad czynnodci odwrotne do w/w. 

7.2. Korekoja przyrz^du 

Co pewien okras czasu zale^ny od intensywno^ci ekaploa- 
tacji naleiy skorygowad cz§s1;ot»liwo^d kwaroowego wzorca 
oz^stotliwoSci. Na poniiszym rysunku przedstawione jest 
usytuowanie powietrznego kondensatora obrotowego, ktdry 
sluzy do korekcji cz§stotliwodol wzorca. 




Piyika DodsUuvt^ 
Ptyta gtoivna 
Ptytka licznika 



czasu 



Dost^p do kondensatora uzyskuje si? po zdj?ciu oslony 
gdrne j. 

Korekcj? przeprowadza si? przez zmian? pojemnosci kondet 
satora za pomoc^ wkr?taka. Kontrol? prawidlowego dostro- 
jenis przeprowadza si? przez pomiar cz? stotliwosci wzor- 
cowej 10 MHz. /uyskanej na wyjsciu przyrz^du przy ro- 
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dzaju iego praoy td6dla ca^sliotli^oaci -waorGowycyi/ 

za pomoc^ cz^stosclomierza z wysokoetabllnym wzorcem 
0 ZfStOtllWOidC 1 . 

Jezeli zmiana po3emno;&cl fcego kondensatora jest nie- 
wystaroza j^ca , to nalezy wymieai6 kondensator r6wnoieg- 
ly CJ. 

7.3. Wskaz6wki dotycz^ce lokalizacji uszkodzen. 

Przyrz^d jest tak zapro jektowany , ze istnieje natycb- 
miastowa mozliwosd sprawdzenia podstawcwych ukiadow 
bez koniecznoSci korzystaaia z dodatkowych pr^ rzqddw. 

W celu apraurdzenla dztaiaala przyrz%du naiety "wykonac 
niiej wymienione czynno6ci: 

- ustawic przel^oznik /10/ w pozycj? WEWK^ 

- wcisn^c klawisz przelqcznika /?/ KONTROLA - POMIAR, 

- ustawic pokr^tlo /2/ CZAS ODCZYTU w pozycji " > •% 

- przel^oznik /4/ CZAS POMIARU ustawic w pczycji "lO 3” 

- wcien^c klawisz *’1 Hz" przel^cznika / 9 /, 

- nacisn^c i pui§cic klawisz przei^oznlke /3/ KASCWMIS. 

PowiauQ aaat^pl*! skaeoKauia ’Bszystkioh ^skai nivr6>'s 
oyfrowych na zero i przyrz^d powinien zliczae inrpuiHy 

0 cz§stotliwosci 1 Hz /w czasie pomiaru 10 s/. 

'Jezell oBs-t^pi skascfwanie staau licznika lecz nte nasta 
pi zliozanie, to uszkodzenie znajduje si§ w lancuohii 
dzielnika cz^stotliwo^ci wzorcowych ponizej 100 Hz. 
Jezeli nie nast^pi akascwanie stanu licznika leoz wy- 
stfpuje zliozanie iinpulsdw o oz§stotliwo^ci 1 Hz, to 
uszkodzenie znajduje si§ w obwodzie kasowania. 

Je^ieli nie nast^pilo kasowanie i zliozanie impulsovif, 
to uszkodzenie znajduje si§ w ukladzie generatora wzor- 
cowego lub w ukladzie dzielnika cz§stotliwosci wzQroo* 
wych powyzej 100 Hz. 

Przy zliczaniu przez przyrz^d impulsow o czgstotliwosoi 

1 Hz sprawdzid czy kolejnosc swiecenia si^; cyfr jest 
prawidlowa. 
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Nast§pnie nalezy dokonac po^zszego sprawdzenia dla 
wszystkicb cz^stotllwosoi wzorcowych. 

Powyisze czynno^ci naleiy wykonac dla wszystkich czasow 
pomiaru /1 s , 0 , 1 b i 0,01 s/. 

PoTwyiszy sposdb sprawdzenia nie obejmuje wzmacniacza 
we j^ciowego, 

Aby sprawdzid wst^pnie dzialanie wzmacniacza, nalezy 
przewodem wspblosiowym pol%czy6 gniazdo wyj^cia ozqs- 
totliwo6ci wzorcowych /IV z gniazdem w#j6ci<5 ozfsto^- 
ciomierza /6/. Przel^cznikiem /9/ nalezy wybrac cz^sto- 
tliwoi§6 10 MHz, natomiast przel^cznikiem CZAS POMIMffi 
/4/ wybrad poz. 0,01 s. 

Jezeli wsmacniacz dziala, to oz§sto6ciomierz zmierzy po-* 
prawnie cz§stotliwo66 10 MHz z wlasnego wzorca. 

Jezeli po wl^czeniu do sieci zasilaj^cej, mimo wlaczenia 
nie 6wieci ^aden wskaznik, to nalezy sprawdzic bezpiecz- 
nik B1 . 

Gdy po wl^ozeniu do sieci zasilajq^cej uzyska si? OTlsce- 
nie wszystkich cyfr jednoczeSnie, to nalezy sprawdzic 
bezpiecznik B2, a je^li ;jest on dobry, to spi'awdzic Tia- 
pi?cie +5 V. 

8. Transport 

Cz?sto6ciomierz typ PFL-25 ;jest przyrz^dem laboratory jayni 
wymagaj^cym ostro^no^oi przy jego przenoszeniu. Przyrz^d 
spelnia dane techniczne po transporcie w cry gins Inym opa- 
kowaniu przy podanych nitej ograniczeniach : 

- temperatura otoczenia 

- wilgotnosc wzgl?dna 95 ^ + V przy 2.5 

- wytrzymalosc na udary 4000 udardw przy Gz?a- 

totliwo^ci 20 - 60 
udar6w na minut? i przy- 
spieszeniu 12 g + 2g 

9. Przechowywanie 

Czas przechowywania prsyrz^du w opakowaniu ochronno“-tempe~ 
raturovym nie powinien byd dluzszy niz 6 miesi?cy. 

W przypadku przechowywania przyrz^du bez epakowania powinr 
bye zacbowane nast?pu;ji^oe warunki; 




temperatura + - +45 °C 

wilgotnasc wzgl^dna 40 ^ - 80 ^ 

brak par, kwas6w, zasad i innych substancji 
powoduj^cych korozQ§, brak odczuwalnyGh 
wibrac(ji i wstrz^sow. 

10, Wyposaienie prsyrz^du 

- kabel pol^czeaiowy konoentryczny 
C -4578-033-1 

- bezpiecznik topikowy typ Btr 20/5-1A 

- bezpiecznik topikowy typ BTr 20/5-0, 5^ 



1 szt. 

2 ” 

2 ’’ 
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1. Przeznaczeaie przyrz^du 

CzfstoSciomlerz typ PFL-23 jest przeznaczony do cyfrowe- 
go pomiaru cz§stotliwo6ci w zakresie 10 Hz - 25 MHz. 
Przyrz^d mote rdwnlet slutyc jako zr6dlo Gz§stotliwotci 
wzorcowych 10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 
10 Hz i 1 Hz. 

Najwaznlejszyml zaletami przyrz^du s% : 

<• duta szybkotd pomiaru, 

> duta dokladaosd pomiaru, 

> bezpotredni odozyt myniku pomiaru, 

- bezpotredni odozyt wyniku pomiaru w postaci oyfrowej, 

- male wymiary i ci§4ar 
» mala moo zasilauia. 

Bezpotredai zakres pomiaru oz^stotliwotci /10 Hz - 25 MHz/ 
motna rozszerzyc przez zastosowanie dzielnika cz§stotli~ 
wotoi lub konwertera oz^stotliwosoi. Przyrz^d moze bye 
rbwniet sterowany z zewn^trznego wzorca oz§stotliwosci 
10 pt,. 

2. Dane teobniozne 

2.1. Pomiar oz§stotliwotoi 



2.1.1. Zakres pomiaru : 


= 10 Hz - 25 MHz 


2.1.2. Czas pomiaru : 


tp= 0,01s, 0,1s, Is i 10s 


2.1.3* Dokladnotd pomiaru : 


^ w 

■ £ - dokladnosc podstawy 




^ ozasu 


2.1.4. Napi^oie ^ej^oiowe : 




20 Hz - 25 MHz 


Uwe = 50 mV - 50 V 


10 Hz - 20 Hz 


m? - 50 V 


2.1.5. Impedanoja wejsoiowa 


R^e>100 kOm ||0^^<40 pF 
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2.2. Wewa^trzny wzorzec czfstotXlwo^ol 

2.2.1. Cz^stotliwo66 iO MHz 

2.2.2. Stabilnos6 czfstotliwoSci 
/po 1 godz. od momentu 

wX^czenla/ t ± 5 • 10”®/dob§ 

2.2.3* Zmiana cz^stotllwoScl 
przy zmianach tempera- 
tury otoczenia w 

zakresle +10°C - ■*-45°C s ^5 • 10“^ 

2.3* Zewn^trzny wzorzec oz^atotliwoScl 
2*3*1* CzfstotllwoSd : MHz 

2.3.2. Napi^cie we;j6ciowe : = 0,5 V - 2,5 V 

2.3*3* Opornosd wejSolowa ; ^we ^ ^ 

2.4. Wy;ji§cie czf stotliwosoi wzorcowych 

2.4.1. Cz^stotllwodd wzorcowa: 10 MHz, 1 mHz, 100 kHz, 

10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 

10 Hz i 1 Hz 

2.4.2. Napi^cie wy;j6oiowe 

mi er zone przy oboi^zenlu 

R = 1 kOm lie = 30 pF : U^> 2 Vp-p 

wy / 

2.5* Llcznlk 

g 

2.5.1. Po;jemnosc lieznika ; 10 -1/6 dekad licz^cyoh/ 

2.5*2. Wskaiinik stanu lieznika: dekadowy wskaznik jednopo- 

ztomowy z lampami eyfrowymi 
typu Nixie /LC 531/ 
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2.6. Czas odczytu wyniku pomiaru: 0,2 sek - 7 sek regulowany 

plynnie 

dowolny - przy rfcznym ka- 
sowaniu wyniku poprzednie- 
go pomiaru 

2.7. Zakres temperatury pracy : + 6" °C - +45 

2.8. Zasllanie 

2.8.1. Naptfcie zasilaj^ce: 220V + 50 Hz 

2.8.2. Pob6r mooy ; ok. VA 



2.9. Wymiary 



wyaokosd 100 mm 
szerokosd 228 mm 
glfboko§6 324 mm 



2.10. Ci§4ar 



3.8 kg 



3. Obsluga przyrz^du 

5.1. Rozmieszozenle organbw sterownlo^ob i regulacyjnyoh 



1 - SIEft - klawiezowy wyl^cznik sieci zaeilaj^ceo 

klawisz woi^nifty - przyrz^d wi^ozony 
klawisz wyci^nifty - przyrzqd wyl^czony 

2 - CZAS ODCZYTU - polrftlo alui^oe do p2ynne^ regulacji 

czasu odczytu stanu licznika oraz do wyl^czenia auto- 
matycznego wyzwalania /pozyoja / 

3 - KASOWANIE - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu nieza- 

leznym chwilowym - siuzy do rfcznego fcaaowania i wyzwala- 
nia przyrz^du, gdy pokrftlo CZAS ODCZYTU zna^du^e sif 
w pozycji 



4 - CZAS POMIARU - przelqcznik klawiazowy o dzialaniu 

wap61zale±nym - aluzy do naatawienia czaau pomiaru 
/ozaau otwarcia bramki/ 




5 
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- Przel^cznik klawiszowy o dzialaniu niezalelinym sluiy 
do wyboru czulosci i rezyatanc^ji wejsciowe^ 

^ - klawisz wciSni§ty kOm, <^50 mV 

klawisz wycisni^ty 1 MOm, ^0»5 V 

6 - WEJScIE - gniazdo BNC-50 - sluzy do przyl^ozeaia na- 

pi^cia o cz§stotliwosai mierzonej 

7 - KONTROLA-POMIAR - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu 

niezaleznym, sluzy do wyboru pracy przyrz^du. 

klawisz wcisnifty - KONTROLA - przyrz^d mierzy wlasne 
cz§stotliwosci wzorcowe wybrane przel^cznikiem /4/ 

klawisz wycisni^ty - POMIAR - przyrz^d mierzy czfs- 
totliwosd napi§cia zal^czonego do wejscia / 6 / w cza- 
sie pomiaru okre§lonym przel^oznikiem /4/ 

8 - cyfrowy wska^nik wyniku pomiaru 

9 - przel^Gznik klawiszowy o dzialaniu wspolzaleznym 

- sluiy do wyboru czf stotliwosoi wzorcowej zliczane;] 
przez licznik przy wcisni^tym klawiszu KONTROLA /7/ 
oraz do wyboru te;} cz§stotliwo^ci przy korzystsniu 
z przyrz^du oako zrddla cz^stotliwosai wzorcowych 

10 - ZEWN.- WEWN. - WZORZEC 10 MHz - przel^cznik przesuwny 

sluiy do wyboru sterowania przyrz^du wzoroem wewn^trz 
nym lub zewn^trznym o cz^stotliwosci ® MHz 

11 - WEJSCIE WZORCA ZEWN. - gniazdo BNC-50 sluzy do przy- 

l^czenia zewn^trznego wzoroa cz^stotliwosoi 

12 - Zaoisk uziemiaj^cy przyrz^d 

13 - GZfSTOTLIWOSCI WZORCOWE - WYJSCIE - gbiazdo 

BNC- 50 , na ktdre podane jest napi^cie o cz^stotliwos- 
ci wzorcowej wybranej przel^cznikiem /^/ , 
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14 7 - bezpieoznlk rurkowy zabezpieoza j^oy obw6d 

zaeilania stabillzatora V 

15 - B1 - bezpieoznlk j?urkowy zabezpiecza j^cy transformator 

sieciowy po stronie plerwotne^ 

16 - sznur sieciowy - slu±y do przel%czanla pr^rz^du do 

sled zasilad^oej 220 V 50 Hz. 

5.2. Przepisy bezpleozenstwa obslugi 

Prqrrz^d ;jest wyposa&ony w trd^przewodowy sznur sieciowy. 
Jeden z przewoddw sznura sieclowego zapewnla poi^czenie 
obudowy przyrz^du z przewodem zerowym lub uziemia j%cym 
przy korzystanlu z gnlazda sieci zasilaj^cej przystoso- 
wanego do tr6;}kontaktowego wtyku. Przy korzystanlu z 
gniazda sieclowego, ktdre nie zapewnia powy^szego pol^- 
czenia, naleiy przyrz^d uzlemid przez dol^czenie insta- 
laoji uziemienia do zaolsku /^'L| . 

Przed przyst^pienlem do demon tazu os Ion nalezy przy- 
rz^d wyl^czyd z sieci zaeilaj^cej przez odl^cz®nie sznu- 
ra od sieci zasilaj^ce^. 

5«3* Przygotcwanie przyrz^du do pracy 

Przyrz^d Jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach 
zamkniftycb w nast^puj^cycb warunkacb klimatycznycb : 

temperatura otoczenia + - + 45 °C 

wilgotnosc wzglfdna do 80 % przy 30°C 

ci^nienie atmosferyczne 800 - 1060 mbar 
Je6li przed rozpocz^ciem pomiardw pr^rz^d znajdowal 
si§ w warunkacb rdzni^cycb si? od w/w, mozna go wl^czyc 
do sieci dopiero po 12-godzinneJ reklimatyzac Ji. 

W celu przygotowania przyrz^du do pracy nalezy : 

- wyl^czyc klawisz wl^cznika sieci /I/ 

- uziemic przyrz^d zgodnie z pkt. 5.2. 

- za pomoc% sznura sieclowego /16/ przyl^czyc przyrz^d 
do sieci 



- wcisn^d klawisz SIEC /I/ 




Wykaz element 6w do PHi - 23 



CyfMwy czQStosciomierz 
typ PFL - 23 



Oznaosenie 


Bone techniozne 


Uteagl 


1 


2 


3 


R1 • R2 


REZYSTCR WBMJ-0, 25-510 Om /± 5%/-A-435 




R3 


« imi;-0,25 - 10 kOm /± 556/-A-435 




R4 


" lHff-0,25 - 2 kOm 4t 55?/-A-435 




R5 


" imM),25 -200 Om /± 596/-A-435 




R6 


" jffiM),26- 620 Om 556/-A-435 




R7 - R8 


" jmr-0,25 - 2 kOm /+ 5%/-A-435 




R9 


" IffiD-0,25 -200 Om /±_5^/-A-435 




RIO 


" BBffi-0,25 - 51 cm /+ 5%/-A-435 




R24 


•• iafl:-0,25 -220 Oia /+ 59S/-A-435 




R41>R50 


" HHfl)-0,25 -47 kftn /+ 55S/-A-435 




R71 


•» RDI,-120-IIB-1 0-20-0,517-566 




H72 


! '• KBiT-2-200 Om /+ 5^/-A-435 




B73 


1 “ mi-2-100 Om /+ 556/-A-435 




R74 


i « Hffir-0,25 -470 Qm /± 5^/-A-435 




.H75 


j « Ififl:-0,25 - 2 kOm /+5^/ -A-435 




R76-R77 


1 » IBffi-C,25 -100 Om /i 5^/-A-435 




878 


" lffiT-0,25 - 2 kOra /i 556/-A-435 




H80 


» IHff-0,25 -6,8k0m /± 555/-A-435 




B81 


" imr-0,25 -10 kOm 4t 5%/-A-435 




S82 


" JffiT-0, 25-6,8 kOm /± 5^/-A-435 




R83-R85 


« imr-0,25 - 2 kOm /+ 




R86~R87 


" IIBflM3,25 -510 Om /± 5?£/-A-435 




B88-R89 


•• BEEflJ-0,25 -4,7 kOm/+ 5^/-A-435 




R90 


« lKflJ-0,25- 1,2 kOnv^t 555/-A-435 




R91 


« imP-0,25-6,8 kOm /± 5?S/-A-435 




R92 


» ffiEflJ-0,25 -750 Om /± 59S/-A-435 




R93-R94 


" MHT-0,25 - 2 kOm /i 5%hk-Ayi 




19$ 


" IHffi-0,25 -1,5 k0in/+ 59S/-A-435 




896^ 


« lHffi-0,25 -1,5 kOm/j; 5^/-A-435 




R98-R99 


« IiEflV0,25 -20 kOm /+ 5%l’‘k-k35 




8100 


tt lfflP-0,25 -560 cm /± 596/-A-435 




8101 


« iea?-0,25 - 3 kOm /+ 5%/-A-435 




8182 


" Mifl!-0,25 -330 Om /+ 5SS/-A-435 




8183 


« lBfl!-0,25 - 51 Om /i 5?S/-A-435 








2 



1 




2 


R104 


REZYSTflR 


IffiT-0,25 - 390 Om /± 5%/-A-435 


R1(^ 


tl 


IffiT-0,25 - 51 Om /+ 5^/-A-435 


R106 


tt 


ISffi-0,25 - 1,2 kQm/+ 5^/-A-435 


R107 


It 


Miff-0,25 -6,2 kOm /+ 5 ^/-a-435 


R1O0-R1O9 


tt 


Miff-0,25 - 51 kOm /+ 5^/-A-435 


R110 


tt 


Miff-0,25 -5,1 kOm /+ 5^/-A-435 


R111 


tt 


Miff-0,25 - 51 Cta /+ 5^/-A-435 


R112 


tl 


tSff-0,25 -100 kCta /+ 5^/-A-435 


R113 


POTENCJaffilR PA-2ay 4,7 MOm A 10,25W 20P-5 


R114 


REZYSTOR IffiT-0-5 - 910 kOm /+ 5%/-A-435 


R115 


tt 


Miff-0,25 - 2 kOm /+ 555/-A-435 


R116 


tl 


MIff-0,5 - 150 kOm /+ 5^/-A-435 


R117-R118 


II 


lfflT-0,25- 100 Om /i 5^/-A-435 


C1-C2 


KCMIERSATQR KSO-1 250V-4V 750 pP+ 5% 


C3 


It 


KCR-33J - N 750- 3x8 - r-47-1 0-250-656 


C4 


tt 


OBR. Pa7. 2 - 20 pP Cl6-«r 5440/20 


C6-C7 


tt 


mf-IIP-1 6x1 6-r1 00000-/-20/+50/-25-778 


C31-C33 


tl 


KFPf-IIP-1 6x1 6-i>-1 00000-/-20/+50/-25-778 


034 


tt 


ELEKEROLIff. KEM 100 uP/15V-666 


C51-C52 


It 


" KEO 47+47 UP /3507-665 


053 


II 


«» KEO 1 000+1 000uP/25V-665 


054-055 


tf 


« KEO 1000 uP/637-665 


056-057 


it 


H3R-IB-H750-3x8-r-39-1 0-250-656 


058-059 


It 


KSO-1 250V ■. W 82 pP i 5% 


060 


tt 


(»/E typ U 220 uP 16V - 654 


061-062 


tt 


KPPf-HP-1 6x1 6-rwl 00000-/-20/+50-25-778 


063 


II 


KCP-IB-N150-6-j>-6,8-0,5-250-658 


064 


tt 


04/4 2200 uP/IOV/ 


065-067 


tt 


KPPf-HP-1 6x1 6-3>-1 00000-/-20/+50-25-778 


068 


ft 


RIKSB-011 0,22 UP + 20^ 250V - 


069 


ft 


MKSE-011 4,7 uP i 2C^ 250V- 


070 


It 


MKSB-011 0,22 UP + 20^ 250V - 




tt 


B3R-IB-]S750-3x8-r-47-1 0-250^56 


072 


tt 


ffiR-IB-K750-3x8-2>-30-10-250-656 


073-078 


tt 


KPPf-HP-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/-25-778 


079 


tt 


B3R-IB-P1 20-3x8-r-3 ,3-0, 5-250-656 


080 


tf 


raKSB-0,12 0,22 uP + 20^ 100V 


Opz 


tt 


KPpz-0, 1 6-0, 1 +2x2500-2x2-250 




3 



1 


1 2 


3 


D1-D3 


DIOOl BAP 717 








D11-D13 


tt 


Bn«60>100IR 








D19-I20 


If 


HtP660-50QR 








D21 


It 


BZP20C10 








DZ2 


It 


BZP20C6V2 








K3-D33 


ft 


BAF717 








D34 


tt 


BZP116CV8 








Tl 


imANZYSIOR BSn67 








T11-T13 


It 


BPP520 








T14-T15 


tt 


BSXP87 








T16 


ft 


2H2369 








T17 


tt 


2H918 








T18 


It 


2N3251 








T19 


tt 


2112369 








3C1-2C7 


UIOAD SCAIiOMY SN7490N lub 


SPC490B 






3C8 


tt 


MH740QH liib 


TX3Y740C3N 






U321-IC26 


tt 


SN7441AN lub 


SK74141H 






3C27 


It 


SM749Q»-S1 








I1C28-3!C!32 


It 


SPC49QB 








IC40 


tl 


SK!2309R 








1C41 


tt 


SN7490N Itib 


SIC49QB 






K42-E43 


It 


SH7472H lub 


UCY7472N 






IC44 


tt 


SN74HDON lub 


TJCr74HOQN 






V1-V6 


JABZENKWY WSKA^NIK Cmum IC931 




lIAXt Wys. 










49»5 mm 


PI 


PSmApZNIK SEfflUBNICXin; 






D-4542-227 


P2 










IM542-224 


P3 




H BEmmwm 






IM542*^6 


P4 




It It 






D-4542-225 


P5 




It <n?i7 






IM542-225 


Q 


HAUBC RS>1017 10 MHz 








B1 


BEZPZBCZHIK IQPIKCffiV BEr 0,5A 






B2 




•• " Bte 1, 


Oil 






Hr 


3BANSFCBMAI0R SIEC. 2Z(N/90>tt 2xSV| 161 




B-62060 




